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Caratteristiche:  Snodo per console in acciaio inossidabile con   

 guarnizione di tenuta, rotazione 90°, 180°, 270°, 360°

Features:  Steel Rotating Mounting Bracket with EPDM blue Gasket,
                       Rotation 90°, 180°, 270°, 360°

Rotazione 90° - 180° - 270° - 360° - personalizzabile

Materiali: AISI 304 / NBR nero / FDA EPDM Blu

Su richiesta disponibile materiale AISI316

Rotation 90° - 180° - 270° - 360° - custom

Materials: 1.4301 / Black NBR / FDA Blue EPDM

On request 1.4401

Martin
Levelling Components

St.Steel Mounting Bracket ACCESSORI

CODICE

CODE

DIMENSIONI PRINCIPALI

MAIN DIMENSIONS

D H H1 F

60200/G2 Ø 99 50 52,5 GAS 2"

60200/D48 Ø 99 50 52,5 Ø 48,3

60200/D60 Ø 99 50 52,5 Ø 60,3

CODICE

CODE

DIMENSIONI PRINCIPALI

MAIN DIMENSIONS

D H H1 F

60300/FIX/G2 Ø 99 30 32,5 GAS 2"

60300/FIX/D48 Ø 99 30 32,5 Ø 48,3

60300/FIX/D60 Ø 99 30 32,5 Ø 60,3

• Ease to tighten/loosen

• Anti-galling system

• 100% resistance to corrosion & chemical agents

• High resistance to breakage

• Compliant to the EG Nr. 1935/2004

• Possibility to adjust the rotation stiffness

• Facile da irrigidire/allentare

• Sistema anti-grippaggio

• Resistente 100% alla corrosione a agli agenti chimici

• Alta resistenza alla rottura

• Conforme EG Nr. 1935/2004

• Possibilità di regolare la durezza di rotazione

SU RICHIESTA ATTACCO 
PERSONALIZZATO

ON REQUEST
CUSTOM ATTACK

SU RICHIESTA ATTACCO 
PERSONALIZZATO

ON REQUEST
CUSTOM ATTACK

* Modello Snodato

Rotating Model

* Modello Fisso

Fixed Model
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