CE79/2

CE79/3

Contaimpulsi elettrico Afficheur compte-impulsions

Electric impulse counter

Fissaggio a pannello mediante molla.

6 cifre altezza 4,5 mm.

Velocita di conteggio: 20 in c.c. -15 in c.a., al secondo.
Misure di ingombro: 65,5x47,5x25.

Alimentazione: da 6 a 220 volt in c.c. o in c.a..

Fastened by spring.

6 digits, height 4,5 mm.

Maximum speed: 20 pulses in DC - 15 in AC, per second.
Dimensions: 65,5x47,5x25.

Power: from 6 to 220 volt in DC or AC.

Fixation frontale par ressort.

6 chiffres, hauteur 4,5 mm.

Vitesse de comptage: 20 en VDC - 15 en VAC, par seconde.
Dimensions: 65,5x47,5x25.

Alimentation: de 6 a 220 VDC ou VAC.

6 c.C. 12c.c. | 24c.c.| 24c.a. | 220 c.a.
6 DC 12DC | 24DC | 24 AC | 220 AC
6 VDC | 12 VDC| 24 VDC| 24 VAC [ 220 VAC|
W 3,5 5/6 5/6 5/6 5/6
MH 580 500 250 250 25

Contaimpulsi elettrico Afficheur compte-impulsions
Electric impulse counter

Fissaggio a pannello mediante viti.

6 cifre altezza 4,5 mm.

Velocita di conteggio: 20 in c.c. - 15 in c.a., al secondo
Misure di ingombro : 64,5x47,5x25.

Alimentazione: da 6 a 220 volt in c.c. o in c.a.

Fastened by screw.

6 digits, height 4,5 mm.

Maximum speed: 20 in DC -15 in AC, per second.
Dimensions: 64,5x47,5x25.

Power: from 6 to 220 volt in DC or AC.

Fixation frontale par vis.

6 chiffres, hauteur 4,5 mm.

Vitesse de comptage: 20 en VDC - 15 en VAC, par seconde.
Dimensions: 64,5x47,5x25.

Alimentation: de 6 a 220 VDC ou VAC.

6 C.C. 12c.c. | 24c.c.| 24ca. | 220 c.a.
6DC | 12DC | 24DC | 24 AC | 220 AC
6 VDC | 12 VDC| 24 VDC| 24 VAC | 220 VAC
W 3,5 5/6 5/6 5/6 5/6
MH 580 500 250 250 25
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