Indicatore di posizione Indicateur de position
Position indicator

Indicatore di posizione digitale a comando diretto.
Digital position indicator, direct drive.
Indicateur de position digital a commande directe.

Rapporto Passo Lettura dopo 1 giro Velocita Max
Ratio Pitch Indication after 1 revolution Maximum Speed
Rapport Pas Indication apres un tour Vitesse maximale
m/m m/m
1:05 0,5 00005 500
1:10 1 00010 300
1:15 1,5 00015 300
1:20 2 00020 300
1:25 2,5 00025 300
1:30 8 00030 300
1:40 4 00040 200
1:50 5 00050 200
1:60 6 00060 200
1:100 10 00100 150
1:120 12 00120 150
NOTE: Su richiesta sono disponibili altri rapporti.

Other ratios available on request.
Sur demande: autres rapports.

| I Materiale: Tecnopolimero. Temperatura max 70°C.

Thermoplastic. Max temperature 70°C.

A
/ 2 Plastique polyamide.
Colore: nero oppure arancio.
1 i black or orange.
noir ou orange.
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Posizione di montaggio - Mounting position - Position de montage
DG49

POSIZIONE DEL VISUALIZZATORE

VISTA VISTA VISTA VISTA

%A o

B<§c>

Albero orizzontale Albero verticale

Impiego:

Use:
Usage:

Rotazione:
Revolution:
Rotation:

Numeratore:

Counter:

Numérateur:

Boccola:
Bushing:
Boite:

Piolino:
Lock pin:
Téton:

Guarnizione:

strumento per la regolazione e la lettura diretta di uno spostamento (o di un angolo) ottenuta
mediante la rotazione di un albero di comando passante.

instrument to adjust and directly read a motion (or an angle) obtained by a drive shaft rotation.
instrument pour régler et lire directement un déplacement (ou un angle) avec la rotation d’'un axe
de commande traversant.

0 = oraria, valori crescenti. S = antioraria, valori crescenti.
0 = clockwise, increasing values. S = anti-clockwise, increasing values.
0 = horaire. S = anti horaire.

a 5 cifre (quattro di colore nero ed un decimale colore rosso) con altezza cifre m/m 6.
5 digit meter (red to indicate decimals), height m/m 6
5 chiffres (un décimal rouge), hauteur 6 mm.

in acciaio brunito, foro 20 H7. Sono disponibili bussole di riduzione D.10-14-15-16-18.
burnished steel, hole 20 H7. Reduction bushes D.10-14-15-16-18 are available.
en acier bruni, trou 20 H7. Douille de réduction D.10-14-15-16-18, sur demande.

D.6, di posizionamento per il montaggio.
D.6, locks instrument whilst shaft rotates.
D.6, bloque l'instrument pendant la rotation de I'axe de commande.

in poliuretano nero, compresa.

Strip: black polyurethane.

Joint: polyuréthane noir.

Montaggio:  posizionare lo strumento su quota zero, quindi fissare la boccola all’albero mediante la vite.

Mounting: set the instrument on the inner (zero) value, then block the security dowel.

Montage: positionner l'instrument a zéro, aprés bloquer la boite a I'arbre avec la vis.

Esempio di ordinazione: modello passo senso boccola vista colore
Ordering example: model pitch revolution bushing view color
Refer. de commande: modele pas rotation boite vue coleur
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