Contacolpi senza azzeratore

Compteur
Picks counter, no zero-setting

4 cifre altezza 4,5 mm - albero D.3 mm - comando unilaterale
Senso di rotazione: 0 = orario; S = antiorario.

Velocita massima di conteggio: 300 battute al minuto.

Misure di ingombro: 19x32x20.

Leva azionamento in zama o fibra caricata vetro.

4 digits, height 4,5 mm - shaft D.3 mm - unilateral drive.
Revolution: 0= clockwise; S = anti-clockwise.

Maximum speed: 300 beats per minute.

Dimensions: 19x32x20.

Material: alloy or fibreglass gear.

4 chiffres, hauteur 4,5 mm. Axe D.3 mm. Commande unilatéral.

Vitesse de comptage: 300 coups/minute.

Sens de rotation: 0 = horaire; S = anti horaire.

Dimensions: 19x32x20.

Levier de commande en font de zinc ou technopolymere renforcé fibre de verre.

Esempio di Ordinazione - Ordering Example - Reference de commande

R = comando a destra - right drive - commande a droite.
O = rotazione oraria - clockwise - rotation horaire.

L = comando a sinistra - left drive - commande a gauche.
O = rotazione oraria - clockwise - rotation horaire.

R = comando a destra - right drive - commande a droite.
S = rotazione antioraria- anti-clockwise - rotation anti horaire.

L = comando a sinistra - left drive - commande a gauche.
S = rotazione antioraria- anti-clockwise - rotation anti horaire.

Contacolpi senza azzeratore

Compteur
Picks counter, no zero-setting

4 cifre altezza 4,5 mm - albero D.3 mm - comando unilaterale.
Senso di rotazione: 0 = orario; S = antiorario.

Velocita massima di conteggio: 300 battute al minuto.

Misure di ingombro: 19x19x21.

Leva azionamento in zama o fibra caricata vetro.

4 digits, height 4,5 mm - shaft D.3 mm - unilateral drive.
Revolution : 0 = clockwise ; S = anti-clockwise.
Maximum speed: 300 beats per minute.

Dimensions: 19x19x21.

Material: alloy or fibreglass gear.

4 chiffres, hauter 4,5 mm. Axe D.3 mm. Commande unilatéral.

Vitesse de comptage: 300 coups/minute.

Sens de rotation: 0 = horaire; S = anti horaire.

Dimensions: 19x19x21.

Levier de commande en font de zinc ou technopolymere renforcé fibre de verre.

Esempio di Ordinazione - Ordering Example - Reference de commande

R = comando a destra - right drive - commande a droite.
O = rotazione oraria - clockwise - rotation horaire.

L = comando a sinistra - left drive - commande a gauche.
O = rotazione oraria - clockwise - rotation horaire.

R = comando a destra - right drive - commande a droite.
S = rotazione antioraria- anti-clockwise - rotation anti horaire.

L = comando a sinistra - left drive - commande & gauche.
S = rotazione antioraria- anti-clockwise - rotation anti horaire.
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